
Dokumentation Schallschutz  

 
Schallschutz ist vielerorts ein Gebot der Stunde 

 
«An Lärm gewöhnt man sich schlecht – sei es Zuhause oder im Büro» 
RIWAG Türen trennen wirksam laut von leise und können ein 
Schalldämm-Mass von über Rw 50 dB er-zielen.  
Unser breites Sortiment an Schallschutztüren erfüllt je nach Bedürfnis 
auch andere Funk-tionen wie Brandschutz, Rauchschutz und 
Einbruchschutz, usw.  
RIWAG-Türsysteme erreichen unterschiedliche Schalldämmwerte. Alle 
nötigen Informati-onen entnehmen Sie diesem Dokument. 
 

 
 
Die vorliegende Dokumentation stellt inhaltlich den derzeitigen Zulassungsstand der  
RIWAG Türen AG dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIWAG Türen AG 
Wegscheide 12 
6415 Arth 
Tel. 041 859 00 10 
info@riwag.ch 
www.riwag.ch 
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RIWAG Dokumentationen  
weitere Planungsgrundlagen 

   

 

Linksammlung zu weiteren Planungsgrundlagen 
 
 
Die Konstruktionsdetails, Beschlagsausstattung, maximalen Grössen, Montagevorgaben etc. können 
von einer zur anderen Anforderung abweichen. Aus diesem Grund ist es wichtig, immer alle nötigen 
Dokumentationen, Tabellen und Schemapläne zu beachten. 
 
 
 
Dokumentationen:  Dokumentation Brandschutz 

  Dokumentation Schallschutz 

  Dokumentation Einbruchschutz 

  Dokumentation Bewitterung 

  Dokumentation Glas und Glaseinbau 

   

Tabellen: Innentüren Übersicht 

 Aussentüren Übersicht 

  

RIWAG Produktfinder: https://produkte.riwag.ch 

RIWAG Downloadbereich: www.riwag.ch/de/service/downloads 

Normen: www.riwag.ch/de/service/normen 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Unterlagen werden stetig aktualisiert und ergänzt. Laden Sie diese bei jeder Anwendung neu herunter.  
Nur damit ist der aktuellste Stand der Unterlagen gewährleistet.  
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Abgrenzung 
Die vorliegende Dokumentation «Schallschutz» befasst sich ausschliesslich mit dem Thema Schallschutz, je-
weils bezogen auf Produkte der RIWAG Türen AG. In dieser Dokumentation werden nur Drehflügeltüren aus 
Holz / Holzwerkstoff, angeschlagen auf Holzrahmen, Stahlzargen sowie auf zugehörige Trennwände behan-
delt. Weitere Konstruktionsarten wie Schiebetüren etc. sind nicht Bestandteil dieser Dokumentation und müs-
sen gesondert angefragt werden.  
Werden zudem weitere Leistungsanforderungen an die Türe gestellt, sind entsprechend die zugrundeliegen-
den Dokumentationen beizuziehen (vergl. «Downloads und Links). Die vorliegende Dokumentation «Schall-
schutz» stellt inhaltlich den derzeitigen Zulassungsstand der RIWAG Türen AG dar. Wir behalten uns das 
Recht vor, jederzeit Änderungen aufgrund neuer Entwicklungen vorzunehmen. 
 
 
 
 

Grundlagen 
Lärm ist ein durch den Menschen subjektiv bewerteter Schall und somit nicht messbar. 
Schall ist eine physikalische Grösse und somit objektiv messbar. 
 

Der Schallschutz ist ein wesentliches Merkmal eines Bauprodukts und somit Grundanforderung an das  
Bauwerk (vergl. 933.0 BauPG). Die Anforderung an die Schalldämmung von Türen wird in der Schweiz in der 
«SIA 181:2020 – Schallschutz im Hochbau» normativ geregelt. 

Auszug aus der SIA 181:2020 
«…Die vorliegende Norm gilt für den baulichen Schutz gegenüber externen und internen Lärmquellen bei Neu-
bauten sowie bei Umbauten und Umnutzungen.» 
«Der Schallschutz gegenüber internen Lärmquellen wird in der Norm zwischen Nutzungseinheiten geregelt.» 
 

Für die Anforderungen an Abschlusstüren gegen Erschliessungszonen wird, bezogen auf die Raumart und Nut-
zung zwischen der Lärmempfindlichkeit unterschieden (vergl. SIA 181:2020; Kapitel 2.3) 

 
Grafik VST Merkblatt 005 Schalldämmende Türen 

A = Nutzungseinheit Wohnung, Abschlusstüre mündet in wohnungsinternen Korridor 
B = Nutzungseinheit Wohnung, Abschlusstüre mündet direkt in Wohnraum 
Z = Erschliessungszone Treppenhaus 

Anforderungen aus der SIA 181:2020, 3.2.2.1 

 Abschlusstüre zu Nutzungseinheit A: 
Für Räume mit geringer Lärmempfindlichkeit gilt R’w +C ≥ 32dB  

 Abschlusstüre zu Nutzungseinheit B: 
Für Räume mit mittlerer und hoher Lärmempfindlichkeit gilt R’w +C ≥ 37dB 
 

 Wir verweisen diesbezüglich auf das Merkblatt des VST (www.tueren.ch)  
Nr. 005  Schalldämmende Türen 
Nr. 005/1  Schalldämmende Türen: Checkliste 
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Das Wichtigste in Kürze 
Rw beschreibt eine Schallmessung im Labor, ohne Nebenwege gemessen. Hierbei wird unterschieden zwi-
schen dem Blattwert Rw (ohne Verluste durch Funktionsfugen gemessen) sowie dem Elementwert Rw (am 
funktionsfähigen und begehbaren Türelement gemessen). 
R`w beschreibt üblicherweise eine Schallmessung am Bau, d.h. am funktionsfähigem und begehbaren 
Türelement, mit Nebenwegen und der umgebenden Trennwand gemessen. 

Abkürzungen und Definitionen 
dB steht für Dezibel und ist die Einheit, in welcher der Schalldruckpegel („Laut-

stärke“) angegeben wird 

Rw Schallmessung, ohne Schallnebenwege, im Laborprüfstand gemessen 

R`w Schallmessung, mit Schallnebenwegen, auf der Baustelle gemessen 

Blattwert Rw Schalldämm-Mass vom Türblatt, ohne Verlust über sämtliche Funktionsfugen,  
im Laborprüfstand gemessen (Frequenzspektrum = 100 – 3150 Hz) 

Elementwert Rw Schalldämm-Mass vom begehbaren/funktionsfähigen Türelement,  
ohne Schallnebenwege, im Laborprüfstand gemessen 

C  Spektrum-Anpassungswert zur Bewertung von Innenlärm 

Ctr  Spektrum-Anpassungswert zur Bewertung von Aussenlärm (Verkehrslärm etc.) 

Elementwert R`w+C  Schalldämm-Mass vom begehbaren/funktionsfähigen Türelement, 
mit Schallnebenwegen, auf der Baustelle gemessen 

Elementwert R`w+C ≥ 37dB Anforderung für Abschlusstüren (mittlerer und hohen Lärmempfindlichkeit) 
aus der SIA 181:2020 

Elementwert R`w+C ≥ 32dB Anforderung für Abschlusstüren (geringer Lärmempfindlichkeit)  
aus der SIA 181:2020 

Elementwert R`w+Ctr Anforderungen an Aussentüren/Laubengangtüren aus der SIA 181:2020 

Mess-Frequenzbereich: Der Mess-Frequenzbereich, für das bewertete Schalldämm-Mass Rw und die 
Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr, liegt bei 100 – 3150 Hz 

Messunsicherheit: Die Messresultate im Labor (Elementwert Rw) werden gemäss EN ISO 12999-1 
auf einen Zehntel genau ermittelt und weisen eine Messunsicherheit von 1.2 dB 
auf. Für die Leistungserklärung, bzw. für die CE-Kennzeichnung wird der dB-Wert 
auf eine ganze Zahl abgerundet. Allfällig benötigte Zehntel-Werte für weiterfüh-
rende Berechnungen können wir Ihnen auf Verlangen ausweisen. 

Beispiel einer Klassifizierung 
Elementwert Rw 41 dB (-1; -3) 
 Rw +C  = 41 + (-1)  = 40 dB 
 Rw + Ctr  = 41 + (-3)   = 38 dB 
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Vom gemessenen Element im Labor (Rw) zum Element am Bau (R`w) 
Die im Prüfstand erzielten Werte lassen sich in der Praxis in aller Regel nicht gänzlich ohne Verluste auf die 
Bausituation übertragen.  
Um die von der SIA 181:2020 für Abschlusstüren (Innenbereich) geforderten R`w + C ≥ 37 dB / R`w + C ≥ 32 dB 
zu erreichen, hängt es insbesondere von folgenden (z.T. externen) Faktoren ab, die den Wert der Schalldäm-
mung erheblich beeinflussen können: 
 

 Flankierende Bauteile:  
Dessen Wert sollte mind. 10 dB höher liegen als die erforderliche Luftschalldämmung des eingebauten 
Türelementes (Trennwände, etc.) 

 Durchdringungen in Wänden/Türelement vermeiden (z.B. Sonnerien, Lichtschalter, Kabelleitungen, Ka-
belkanal, Abschottungen etc.) 

 Genügend Anpressdruck der Rahmen, Boden- oder Schwellendichtung vom Türelement 
 Korrektes Abdichten des Türelementes zur Wand/Decke/Boden hin (direkte Anschlussfugen) 
 Trennung des Estrichs/Unterlagbodens (zwingend notwendig bei hohen Schalldämmmassen) 

 
 Wir verweisen diesbezüglich auf das Merkblatt des VST (www.tueren.ch)  

Nr. 005  Schalldämmende Türen 
Nr. 005/1  Schalldämmende Türen: Checkliste 

 
Wie hoch die Verluste vom geprüften Laborwert des Element Rw zum Elementwert am Bau R`w projektiert 
und ausgeschrieben werden, liegt ausschliesslich in der Verantwortung des ausschreibenden Fachpla-
ners/Architekten.  
Der Fachplaner muss die Verluste über die Schallnebenwege berechnen und das Türelement mit Rw + C;Ctr 
ausschreiben. 

Messungen am Bau 
Für Qualitätsprüfungen können Messungen am Bau (durch bauakustische Büros) veranlasst werden. Die Be-
stimmung des Schalldämmmasses in Gebäuden ist in der EN ISO 16283-1 (Akustik - Messung der Schalldäm-
mung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau - Teil 1: Luftschalldämmung) definiert.  
Es ist anzuraten, bei einer Baustellenmessung persönlich vor Ort zu sein. Bevor das Türelement gemessen 
wird, sollte zuerst die Umgebung (Wand, Boden, Decke, Fenster, etc.) gemessen werden, um ausschliessen zu 
können, dass nicht diese die Ursache für eine ungenügende Schalldämmung sind.  
Insbesondere bei «nicht Erreichen» der gestellten Anforderungen besteht ein Anspruch auf eine lückenlose 
Dokumentation der durchgeführten Messungen und Ergebnisse.  
 

26/10/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads Dokumentation Schallschutz  S.8



Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Beschläge 

Schlösser 
Der Einsatz unterschiedlicher Schlösser hat keinen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Elements. Es ist 
jedoch ein Schloss, in Kombination mit einem Schliesszylinder, zu verwenden (keine Öffnung im Bereich 
des Schlüssels. 

 Wir empfehlen die Schlösser aus unserem Sortiment zu verwenden. 

Schliessbleche 

Der Einsatz unterschiedlicher Schliessbleche und deren Anzahl hat keinen Einfluss auf die Schalldämmung des 
Tür-Elements. Die Schliessblech-Schlosskombination ist jedoch so zu wählen, dass die Gummidichtungen über-
all genügen Anpressdruck aufweisen. 

 Wir empfehlen die Schliessbleche (in Kombination mit dem Schloss) aus unserem Sortiment 
zu verwenden. 

Drückergarnituren und Sichtbeschläge 
Der Einsatz unterschiedlicher Drückergarnituren hat keinen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Ele-
ments. Es ist jedoch immer eine Garnitur, in Kombination mit einem Schliesszylinder (Blindschild / Blind-
rosette auch möglich), zu verwenden. 

 Wir empfehlen Langschilder, mit einem eingesetzten Schliesszylinder, zu verwenden. 

Bänder, Bandaufnahmen und Bandsicherungen 
Der Einsatz unterschiedlicher Bänder, Bandaufnahmen und Bandsicherungen, bzw. deren Anzahl, hat nur mi-
nimalen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Elements. Bitte für die Auswahl der Bänder / Bandaufnah-
men das Türgewicht berücksichtigen. 

 Wir empfehlen Bänder, Bandaufnahmen und Bandsicherungen aus unserem Sortiment zu  
verwenden. 
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Aufgesetzte Türschliesser 
Der Einsatz aufgesetzter Türschliesser hat keinen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Elements. Wichtig 
ist, dass der Türschliesser seine Funktion erfüllt und somit die Türe einwandfrei schliesst.  

Integrierte Türschliesser 
Der Einsatz integrierter Türschliesser hat einen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Elements. Für die 
notwendige Überlappung (Ü) der Gummidichtung, im Bereich des Türschliessers, ist ein 18mm-Rahmen-
falzsystem zu wählen. Zudem empfehlen wir bei der Auswahl des Tür-Systems eine Sicherheits-Marge 
von  
2-3 dB einzuplanen. 
 

 
 

 Ein Rahmenfalzsystem von 18mm ist zwingend notwendig. Zudem empfehlen wir die nötige  
Sicherheits-Marge einzuplanen. Im Weiteren empfehlen wir, die integrierten Türschliesser aus 
unserem Sortiment zu verwenden. 

Spion 
Der Einsatz eines Spions, bis max. 15 mm Bohrdurchmesser, hat nur minimalen Einfluss auf die Schall-
dämmung des Tür-Elements. Bei grösseren Spion-Bohrungen können wir nicht mehr für den angegebenen 
Schalldämmwert garantieren. 

 Auf den maximalen Bohrdurchmesser des Spions achten. 

Kabelübergänge und Kabelnuten durch Türen 
Grössere Ausfräsungen im Türblatt haben einen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Elements. Wir emp-
fehlen bei der Auswahl des Tür-Systems eine Sicherheits-Marge von 2-4 dB einzuplanen. 

 Wir empfehlen die nötige Sicherheits-Marge einzuplanen. 

MultiLock-Schloss 
Für das MultiLock-System sind Ausfräsungen im Türblatt notwendig. Dies hat einen gewissen Einfluss auf die 
Schalldämmung des Tür-Elements. Wir empfehlen bei der Auswahl des Tür-Systems eine Sicherheits-
Marge von 2-4 dB einzuplanen. 

 Wir empfehlen die nötige Sicherheits-Marge einzuplanen. 
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Doppel, Deckbeläge, Füllungen, Ausfräsungen, Kantenprofile 

Aufdoppelung 
Die Aufdoppelung eines dekorativen Holzwerkstoff-Doppels hat keinen negativen Einfluss auf die Schalldäm-
mung des Tür-Elements. Es ist jedoch darauf zu achten, dass ein Doppel «schwimmend», also mittels Ein-
hänge-Verbinder, an das Türblatt montiert wird. Die Einhänge-Verbinder sind im Kantenbereich des Türblattes 
zu positionieren. Im Mittelbereich des Türblattes dürfen keine Verbinder platziert werden. Die Schrauben sind 
nur so lange wie nötig zu wählen, damit keine unnötigen «Schallbrücken» entstehen. 

 Wir empfehlen DOPLEX-Verbinder zu verwenden und die Belastung der Bänder zu prüfen. 

Deckbeläge wie Furnier, Kunstharz, etc. 
Fest aufgebrachte Deckbeläge wie Furnier, Kunstharz und Aluminium haben keinen Einfluss auf die Schall-
dämmung des Tür-Elements. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Pressdruck beim Aufbringen der 
Deckbeläge nicht übermässig hoch ist. Ansonsten wird die Mittelage des Türblatts zu stark gestaucht und 
verliert einen Teil ihrer schallhemmenden Eigenschaft. Das Türelement kann durch zu starken Pressdruck 2-5 
dB an Schalldämm-Leistung verlieren. 

 Beim Aufbringen der Deckbeläge nur so viel Pressdruck wie nötig anwenden. 

Füllungen im Türblatt und im Rahmen 
Holzwerkstoff-Füllungen im Türblatt und/oder im Rahmen haben einen nicht definierten, negativen Einfluss 
auf die Schalldämmung des Tür-Elements. Es ist daher bei Schalldämmelementen auf Füllungen zu verzich-
ten. 

 Die Schalldämmwerte sind bei Holzwerkstoff-Füllungen nicht erfüllt. 

Ausfräsungen im Türblatt oder im Rahmen 
Ausfräsungen im Türblatt und/oder im Rahmen (für Gitter, Steckdosen, etc.) haben einen nicht definierten, 
negativen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Elements. Es ist daher bei Schalldämmelementen auf 
solche Fräsungen zu verzichten, bzw. diese «Durchbrüche» sind neben dem Tür-Element bauseits auszufüh-
ren. Bei solchen Durchbrüchen neben dem Türelement muss das ausführende Unternehmen / der zuständige 
Planer für die entsprechende Schalldämmung sorgen («offene Schall-Nebenwege»). 

 Die Schalldämmwerte sind bei Ausfräsungen für Gitter, Steckdosen, etc., nicht erfüllt. 

Kantenschutzprofil RIWAG protect 
Das Kantenschutzprofil RIWAG protect hat keinen Einfluss auf die Schalldämmung des Tür-Elements. 

 Wir empfehlen unser Kantenschutzprofil «RIWAG protect» zu verwenden. 

26/10/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads Dokumentation Schallschutz  S.11



Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Bodenanschlüsse 
Schalldämmende Türen funktionieren nur, wenn das Element allseitig dicht schliesst. Deswegen ist der Ein-
satz einer Bodendichtung zwingend notwendig. 
Die durch RIWAG Türen AG ausgewiesenen Schalldämm-Masse werden nur mit dem systembezogenen und 
funktionsfähigen Bodenanschluss erreicht. 

Schalleinbruch bei offener Bodenfuge 
Typ Sound Stop 71 
 

Blendrahmen überfälzt, Rahmen- und Überschlagsdichtung, 2 Senkdichtungen 
 

Messung mit Senkdichtung 
(Bodenspalt geschlossen) 

 
Rw (C; Ctr) = 44 (-3; -9) 

 Messung ohne Bodendichtung 
(Bodenspalt 6mm offen!!) 

 
Rw (C; Ctr) = 25 (-2; -3) 

 
Fazit: 
Der ausgezeichnete Schalldämmwert von 44 dB bricht bei einem offenen Bodenspalt auf 25 dB ein. Das 
heisst, die guten Werte des Türsystems werden durch den offenen Bodenspalt bedeutungslos. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Bei Senkdichtungen zu beachten 
Planet US oder gleichwertig 

 

 Die Bodenluft ist im Idealfall 6 mm und sollte 8 mm nicht über-
schreiten. 

 Ein zu gross geratener Bodenspalt kann mit einer Hohlflachschiene 
reduziert werden. 

 Die Position der Senkdichtung(en) im Türblatt muss gemäss Schema-
pläne eingehalten werden (möglichst nahe bei den Dichtungsebe-
nen). 

 Die Senkdichtung muss auf der gesamten Länge sauber auf dem Bo-
den aufliegen. 

 Der Untergrund sollte möglichst glatt und eben sein. 

 Der Bodenbelag und der Unterlagsboden sind schalltechnisch zu 
trennen. 

 Der Dichtungsgummi der Senkdichtung soll bis in den Rahmen- / Zar-
genfalz hineinreichen (Gummi links und rechts über Türblatt hinaus-
stehen lassen). 

 Die Senkdichtung ist möglichst nahe an der Rahmen- / Zargendich-
tungsebene zu positionieren (möglichst eine umlaufende Dichtungs-
ebene). 

Bei Schwellenwinkel zu beachten 
Hebgo 180 / 520 

 

 Die Bodenluft ist im Idealfall max. 8 mm (ausgewiesenes Schall-
dämm-Mass). Eine grössere Bodenluft hat einen negativen Einfluss auf 
Das Türblatt muss die Schwellendichtung komplett abdecken (Überde-
ckung Türblatt / Dichtung). 

 Der Unterlagsboden ist schalltechnisch zu trennen. 

 Der Dichtungsgummi der Schwelle soll bis an die Rahmen- / Zargen-
dichtung heranreichen. 

 Die Schwelle ist so zu positionieren, dass die Schwellendichtung auf 
der gleichen Ebene, wie die Rahmen- / Zargendichtung liegt (umlau-
fende Dichtungsebene). 

Bei Schwellenprofilen zu beachten 
Hebgo 173 / 657 

 

 Der Unterlagsboden ist schalltechnisch zu trennen. 

 Die Streifdichtungen sollen bis in den Rahmenfalz hineinreichen 
(Gummi links und rechts über Türblatt hinausstehen lassen). 

 Der Grundkörper der Schwelle liegt auf der gleichen Ebene wie der 
Holzrahmen (umlaufende Dichtungsebene der Überschlagsdichtung). 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Falzgeometrie und Gummidichtung 

Bei Falzgeometrien und Gummidichtungen zu beachten 
Schalldämmende Türen funktionieren nur, wenn das Element allseitig dicht schliesst. Darum sind die Fälze 
nach dem vorgegebenen Tür-Schema zu erstellen und so auszuführen, dass die Gummidichtungen überall 
genügend Anpressdruck aufweisen. Eine einwandfreie Schalldämmung setzt zudem eine gleichmässige Falz-
luft von 4mm voraus (Türe demensprechend einjustieren). 
Als Rahmen- und Überschlagsdichtungen sind Holkammerdichtungen aus Silikon oder TPE zu verwenden (wir 
empfehlen die Dichtungen aus unserem RIWAG-Dichtungs-Sortiment). Die Dichtung sollte mit einer Dich-
tungsprofilschere (umlaufend und ohne Unterbruch) zugeschnitten werden. Alle Dichtungen sind ohne Vor-
spannung in den Rahmen und in das Türblatt einzusetzen. 
 
 
 
 
 

Verglasung 

Bei Verglasungen zu beachten 
Durch den Einsatz eines Glases wird ein gutes Schalldämm-Türsystem grundsätzlich geschwächt. Eine ein-
deutige Aussage zum Verhalten eines Türsystems, in Verbindung mit einem Glaseinsatz, ist ohne Messung 
kaum möglich.  
Daher empfehlen wir auf ein geprüftes Tür-System aus unserem Sortiment zurückzugreifen und ein entspre-
chend gutes Schalldämm-Glas einzusetzen. Die Dimension und die Form des Glasausschnitts haben auf die 
von uns geprüften Werte keinen Einfluss. 
 
 Alle RIWAG-Glasleisten können verwendet werden 

 Alle RIWAG-Verglasungsarten, nach «RIWAG Dokumentation Glaseinbau», können angewandt werden 

 Die Verglasungsdichtungen und der Dichtstoff müssen umlaufen und dicht eingebracht werden 

 Die Einbauvorschriften des Glaslieferanten sind zu beachten (z.B. Verträglichkeit des Dichtstoffes mit dem 
Randverbund) 

 Die SIGAB Richtlinie 002 (Sicherheit mit Glas) ist anzuwenden: 
 

«Türen und Tore mit Glasfüllungen unterhalb der Mindesthohe von 1,0 m ab begehbarer Fläche sind aus 
Gründen des Personenschutzes mit Sicherheitsglas auszufuhren, bei Aufbauten mit mehreren Einzelschei-
ben beidseitig. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Montage und Wandanschlüsse 

Bei der Montage von Holzrahmen zu beachten 
Der Rahmen ist so zu montieren, dass die Gummidichtungen überall genügend Anpressdruck aufweisen und 
Bodendichtungen einwandfrei funktionieren. 
Der Rahmen ist beidseitig luftdicht mit Dichtstoff abzudichten. Der zusätzliche Einsatz eines Fugendichtung-
bandes (Kompriband) ist von Vorteil, aber nicht zwingend. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse Innentüren 

Schalldämm-Masse, Sound 44 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

13 39dB (-1; -5)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 40dB (-1; -5) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 50 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

14 38dB (-1; -4)       

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

15 40dB (-2; -5)       

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

16 40dB (-2; -5)       

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

mit Überschlagdichtung,  
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

17 40dB (-1; -5)       

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung 

18 40dB (-2; -5)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 42dB (-2; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 51 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

19 39dB (-2; -4)       

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

20 40dB (-1; -5)       

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung 

21 39dB (-1; -4)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 41dB (-1; -5) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 

  

26/10/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads Dokumentation Schallschutz  S.18



Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 52 AluKH 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (19)1  39dB (-2;  -4)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (20)1  40dB (-1;  -5)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung (21)1  39dB (-1;  -4)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 41dB (-1; -5) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Stop Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 54 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

25 39dB (-2; -4)       

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 26 41dB (-2; -6)       

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel         

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno)         

Blattwert Rw (C; Ctr) = 42dB (-2; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 56 AluKH  

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (25)1  39dB (-2;  -4)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (26)1  41dB (-2;  -6)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel         

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno)         

Blattwert Rw (C; Ctr) = 42dB (-2; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Stop Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 58 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

29/31 41dB (-2;  -5)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

30/32 41dB (-1;  -5)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung 

33 41dB (-2; -5) 33 
36dB (-1;  -2)  
Glas ≥ 38dB 

    

   33 
37dB (-0;  -2)  
Glas ≥ 44dB 

    

Einfachdichtung und Wechselfalz, 1 
Senkdichtung 

36/37 41dB (-2;  -5)  36/37 
36dB (-1;  -2)  
Glas ≥ 38dB 

    

   40 
37dB (-0;  -2)  
Glas ≥ 44dB 

    

Blattwert Rw (C; Ctr) = 44dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 59 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

41/43 41dB (-1;  -5)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

42/44 42dB (-2;  -6)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung 

45 41dB (-2; -5)       

Einfachdichtung und Wechselfalz, 1 
Senkdichtung 

46/47 41dB (-2;  -5)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 43dB (-2; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 60 AluKH 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

(41/  

43)1  
41dB (-1;  -5)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

(42/  

44)1  
42dB (-2;  -6)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung (45)1  41dB (-2;  -5)        

Einfachdichtung und Wechselfalz, 1 
Senkdichtung 

(46/ 

47)1 
41dB (-2;  -5)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 43dB (-2; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Stop Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 65 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

55/57 41dB (-2;  -5)        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
1 Senkdichtung 

56/58 41dB (-2;  -5)        

Doppeldichtung, 
Schwellenwinkel 

        

Doppeldichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 43dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 66 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

59/61 41dB (-2;  -5)        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
1 Senkdichtung 

60/62 42dB (-2;  -5)        

Doppeldichtung, 
Schwellenwinkel 

        

Doppeldichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 42dB (-1; -5) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 67 AluKH 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

(59/  

61)1  
41dB (-2;  -5)        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
1 Senkdichtung 

(60/  

62)1  
42dB (-2;  -5)        

Doppeldichtung, 
Schwellenwinkel 

        

Doppeldichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 42dB (-1; -5) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Stop Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 71 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
2 Senkdichtungen 

67/69 44dB (-3;  -9)        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
2 Senkdichtung 

68/70 44dB (-2;  -8)  71 
41dB (-1;  -4)  
Glas ≥ 44dB 

    

Doppeldichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

        

Doppeldichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 44dB (-2; -8) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 72 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
2 Senkdichtungen 

73/75 43dB (-2;  -7)        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
2 Senkdichtung 

74/76 43dB (-2;  -6)        

Doppeldichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

        

Doppeldichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 45dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Stop 73 AluKH 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
2 Senkdichtungen 

(73/  

75)1  
43dB (-2;  -7)        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

        

mit Lichtfalz und Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
2 Senkdichtung 

(74/  

76)1  
43dB (-2;  -6)        

Doppeldichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

        

Doppeldichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 45dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Stop Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 50 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

81 41dB (-2; -5)       

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

82 43dB (-2; -6)       

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

mit Überschlagdichtung,  
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

83 44dB (-1; -7)       

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung 

84 41dB (-1; -4)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 45dB (-1; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 53 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

85 41dB (-2; -4)       

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

86 43dB (-2; -5)       

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

mit Überschlagdichtung,  
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

87 45dB (-1; -7)       

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 46dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 52 AluKH 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (85)1  41dB (-2;  -4)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (86)1  43dB (-2;  -5)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

mit Überschlagdichtung,  
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung (87)1  45dB (-1;  -7)        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 46dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Hit Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 60 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

91 42dB (-1; -5)       

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

92 44dB (-1; -5)       

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle, 1 Senkdichtung 
(ohne Bodenversatz) 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

905 45dB (-1; -5)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

906 47dB (-2; -7)        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Einfachdichtung, 
1 Senkdichtung 

93 42dB (-1; -4)       

Einfachdichtung und Wechselfalz, 1 
Senkdichtung 

94 42dB (-1; -4)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 47dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 63 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

328 41dB (-1; -3)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

330 44dB (-1; -5)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle, 1 Senkdichtung 
(ohne Bodenversatz) 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

907 47dB (-2; -7)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

331 47dB (-2; -7)        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
1 Senkdichtung 

332 44dB (-2; -5)        

Doppeldichtung, 
Schwellenwinkel 

        

Doppeldichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 48dB (-1; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 62 AluKH 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

ohne Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (328)1  41dB (-1;  -3)        

ohne Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung (330)1  44dB (-1;  -5)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle, 1 Senkdichtung 
(ohne Bodenversatz) 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) (907)1  47dB (-2;  -7)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung (331)1  47dB (-2;  -7)        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 48dB (-1; -6) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Hit Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 76 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

mit Überschlagdichtung, 
2 Senkdichtungen 

95 47dB (-2; -7)       

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

Doppeldichtung, 
2 Senkdichtungen 

96 45dB (-2; -7)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 49dB (-4; -11) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 77 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

mit Überschlagdichtung, 
2 Senkdichtungen 

97 47dB (-2; -8)       

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

Doppeldichtung, 
2 Senkdichtungen 

98 45dB (-1; -6)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 49dB (-3; -9) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 78 AluKH 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

mit Überschlagdichtung, 
2 Senkdichtungen (97)1  47dB (-2;  -8)        

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

Doppeldichtung, 
2 Senkdichtungen (98)1  45dB (-1;  -6)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 49dB (-3; -9) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

 
( )1 = Für die Konstruktions-Details sind die Schema-Pläne des vergleichbaren «Sound Hit Systems» zu ver-
wenden. 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Sound Hit 116 Alu 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

   

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)        

mit Überschlagdichtung, 
3 Senkdichtungen 

202 50dB (-1; -7)        

mit Überschlagdichtung,  
Schwellenwinkel, 2 Senkdichtungen 

203 53dB (-2; -9)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 54dB (-2; -10) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Strahlen- und schallhemmend 59 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

337/  
338 

42dB (-1;  -4)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

339/  
340 

44dB (-2;  -6)        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 44dB (-1; -5) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Strahlen- und schallhemmend 60 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

 

 

 

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
1 Senkdichtung 

333/  
334 

44dB (-1;  -5)        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel 

        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno) 

        

mit Überschlagdichtung, 
Schwellenwinkel, 1 Senkdichtung 

335/  
336 

46dB (-1;  -6)        

mit Überschlagdichtung, 
RIWAG T-Schwelle (Reno), 
1 Senkdichtung 

        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 47dB (-2; -7) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ALU HARTDECK 66 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und  
mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

368 33dB (-1; -3)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 36dB (-1; -3) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ALU ISO HARTDECK 58 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

240 30dB (-1; -2)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse Aussentüren 

Schalldämm-Masse, Holz-Metall Arthline E-LT 
(einwärts öffnend, überfälzt) 

Rahmen aussen max. 20 mm sichtbar 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 66 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

182 43dB (-2; -8)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 76 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

186 45dB (-2; -9)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
 

  

26/10/2023 https://www.riwag.ch/de/service/downloads Dokumentation Schallschutz  S.45



Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Holz-Metall Arthline E-UF 
(einwärts öffnend, überfälzt) 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 66 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

04 43dB (-2; -8)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 76 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

08 45dB (-2; -9)       

Blattwert Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Holz-Metall Arthline E-FB 
(einwärts öffnend, flächenbündig) 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 66 

 

    

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

104 43dB (-2; -8)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 

 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 76 

 

    

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

108 45dB (-2; -9)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, Holz-Metall Arthline A-FB 
(auswärts öffnend, flächenbündig) 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 66 

 

    

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Doppeldichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

156 43dB (-2; -8)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 

 

Tür-Element begehbar, mit ISOTHERM 76 

 

    

flächenbündig 
(stumpf einschlagend) 

Plan-
Nr.  

Rw (C;  Ctr)  
Plan-

Nr.  
Rw (C;  Ctr)  

Plan-
Nr.  

Rw (C;  Ctr)  
Plan-

Nr.  
Rw (C;  Ctr)  

Doppeldichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

160 45dB (-2; -9)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ISOTHERM 66 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und mit  
Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

269/  
270/  
407/  
409 

44dB (-3;  -9)  

269/  
270/  
407/  
409 

41dB (-1;  -6)  
Glas ≥ 45dB 

    

mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

314/  
315/  
427/  
428 

45dB (-3;  -10) 

314/  
315/  
427/  
428 

42dB (-2;  -7)  
Glas ≥ 45dB 

    

Blattwert Rw (C; Ctr) = 46dB (-4; -10) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ISOTHERM 76 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und mit  
Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

320/  
321/  
322/  
323 

46dB (-2;  -6)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 47dB (-3; -9) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ISOTHERM SCHALLTOP 76 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

 

   

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und mit  
Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

324/  
325/  
326/  
327 

47dB (-2;  -6)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 47dB (-2; -8) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ISO HT 60 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

395/  
418 

30dB (-1;  -2)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ISO HT 66 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und  
mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

366/  
371 

30dB (-1;  -2)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schalldämm-Masse, ISO HT 76 

Tür-Element begehbar, auf Holzrahmen 

 

    

überfälzt  
(mit Überschlag) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

mit Lichtfalz und  
mit Überschlagdichtung, 
Schwelle Hebgo 173 / 657 

372/  
487 

30dB (-1;  -2)        

Blattwert Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Die ausgewiesenen Werte sind durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle geprüft (NB 0757) 

Konstruktions-Details zum entsprechenden Schalldämm-Mass entnehmen Sie bitte dem Schema-Plan  
(Plan-Nr.) 
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Schallschutz 

Schallhemmende Türen 

 

 

Schallschutz-Schiebetüren mit «Hawa Acoustics» 
Der (einfache) Schallschutz bei Schiebetüren war seit langer Zeit ein grosses Be-
dürfnis. Es gibt bereits aufwändige, dafür zertifizierte Systeme am Markt. Ab sofort 
ist eine einfach umsetzbare «Schreiner-Lösung» von der Firma Hawa Sliding Soluti-
ons AG verfügbar: «Hawa Acoustics» 
Das Schallschutzkit «Hawa Acoustics» basiert grundsätzlich auf den zwei bekann-
ten Hawa Schiebetür Systemen «Porta» und «Junior», je nach Türgewicht «Porta 
60/100» oder «Junior 100», kombiniert mit einem schalldämmenden RIWAG-Tür-
blatt aus der Produktfamilie «Sound / Sound Stop».  
Das Set «Hawa Acoustics» besteht zusätzlich zur Schiebetürgarnitur aus zwei dafür 
geeigneten Senkdichtungen (1x horizontal gegen den Boden sowie 1x horizontal 

gegen die obere Laufschiene drückend). In Abhängigkeit der Einbausituation (Vorwand- oder Taschenlösung) 
kommen noch vertikale Lippendichtungen, eingefräst auf der Türblattoberfläche oder in der Schiebetürtasche 
hinzu. Damit wird eine vierseitige Dichtungsebene erschaffen, die Lichteinfall, Geruch sowie Schall minimiert. 
Je nach gewünschter Schalldämmung von Raum zu Raum*1 können mit einem schalldämmenden RIWAG-
Türblatt nachfolgende Schalldämmwerte erreicht werden: 

 
Abb. 1 Planungstabelle «Hawa Acoustics» 

 Türblatt 39 mm = RIWAG Sound 39, Spezifikation 25 kg/m2, Blattwert Rohling Rw 39dB 

 Türblatt 44 mm = RIWAG Sound 44, Spezifikation 28 kg/m2, Blattwert Rohling Rw 40dB 

 Türblatt 50 mm = RIWAG Sound Stop 50, Spezifikation 33 kg/m2, Blattwert Rohling Rw 42dB 

Abgrenzung Planung / Ausführung 
1. Die Planung führt der Schreiner mit den dazugehörigen Hawa-Planungsunterlagen aus: 

Hawa Porta: https://products.hawa.com/shop/de/s/im-bau/schiebetueren/hawa-porta/hawa-porta-acoustics/ 

Hawa Junior: https://products.hawa.com/shop/de/s/im-bau/schiebetueren/hawa-junior/hawa-junior-acoustics/ 

2. Der Schreiner bestellt das Türblatt je nach gewünschter Schalldämmung in der entsprechenden Stärke bei 
der RIWAG Türen AG. Vom unbearbeiteten Rohling bis hin zum fertig bearbeiteten und lackierten Türele-
ment ist die komplette RIWAG-Fertigungstiefe möglich.  

3. Das Schallschutzkit «Hawa Acoustics» sowie das dafür passende Set zu den Senkdichtungen sind via 
Fachhandel zu beziehen. 

 
*1= Aufbau Gesamtkonstruktion inkl. Trennwand gemessen: Durchgangsmass Schiebetüre 2 x 1 Meter, bewertete Trennwandfläche 2.5 x 2.45 Meter 
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